
UTILISATION 

DOMAINE D’APPLICATION 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Les trépieds fixes à clavette permettent 

de soutenir des étais de diamètre 57 mm, 

60 mm ou 76 mm. 

 

Ils assurent une plus grande stabilité.́   

Facile à monter et à démonter. 

TRÉPIED FIXE À CLAVETTE PEINT OU GALVANISÉ 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Étaiement 

Construction, Gros-œuvre 

Hauteur : 490 mm 

Longueur : 800 mm 

Largeur : 600 mm 

Diamètre tube : 34 mm 

Finition : peint ou galvanisé 

Poids : 4.20 Kg 

Conditionnement : à l’unité ́/ caisse de 48 pièces 

Réf : 1050 ou 1050G 

FICHE TECHNIQUE 

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers 

29, Avenue de l’Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant 

Saint Ouen L’Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX 

https://www.sodimat-sa.fr 

Nous contacter : 

Tél. : +33 1 34 02 27 22 

Fax : +33 1 34 02 27 72 

Mail : contact@sodimat-sa.fr 

Nos produits sont susceptibles d’évoluer, documentation et textes non contractuels. 


