'L

'+ Marque: SO.DL.MAT

Type de couronne et pignons : Fonte - Graisseurs.
* Protection cache couronne acier
© Roue @250 mm.
- Dimensions : 1230 x 730 x 1290 mm.

(*+2,33 € HT Eco Participation)

Capamte de cuve:180 L
Capacité de malaxage : 160 L
Ciment :1sac de 35 kg
Poids: 67 kg

Réf : SD-MIX190PRO

Moteur : Electrlque Pulssance 700 W. Cuve et chassis mécano soudés.
Diamétre ouverture cuve : 360 mm. Triple pales de malaxage boulonnées. =
Passage de fourches et anneau de levage. Capot : Acier. :

UTILISATION INTENSIVE - Homologuée sur route - 90 km/h.

Protection cache couronne acier - Diamétre ouverture cuve : 430 mm.

Triple pales de malaxage boulonnées - Passage de fourches et anneau de levage.
Dimensions : 1960 x 1160 x 1570 mm - Marque : SO.DI.MAT.

- (*+2,33 € HT Eco Participation)

ROBINSP17-6CV TYPEBAM-2CV
Capacité de cuve:320 L Capacité de cuve:320 L
Capacité de malaxage : 290 L Capacité de malaxage : 290 L
Ciment : 2 sacs de 35 kg Ciment : 2 sacs de 35 kg
Poids : 245 kg Poids : 245 kg

Réf : SD-MIX350PROR Réf : $D-MIX350PROE

Cuve et chassis mécano soudés - Démultiplication volant : Oui - Capot : Acier. -
Type de couronne, pighons et poulies : fonte - Graisseurs, '

'- PROBACA BETON DE CHANTIER

T6Ie acier - Epaisseur : 2 mm.

Anneaux de levage.
Passage de fourches - Peinture rouge.

Poids: 70 kg

Réf : PBY12

BROUETTE[M/2S o

Tous travaux - Gamme professionnelle - Caisse galvanlsee.
Epaisseur 0,90 mm - Jante acier.

Capacité 90 L - Résistance 160 KG.

Chassis tubulaire @ 32 mm boulonné - Peinture Epoxy.

N\ #ROUEINGREVABUIES

Poids : 14 kg
Réf : BRPREMIOGI

PRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRACTUELLES \
N




RAPROEESSIONNEIWAIFCOMAX]
CARACTERISTIQUES : |

Section des montants :

50 x 20 mm (Av) - 40 x 20 mm (Ar).
Marches monoblocs striées antidérapantes
Profondeur : 120 mm.

Marches mécano rivetées,

Articulation des montants rivetée. \
Plateforme antidérapante en acier. T
Porte-outils en alu. avec crochet porte-seau.

Sangles de sécurité et patins antidérapants. .1
Charge admissible 150 kg Max.

-

ESCABEAUX PROFESSIONNELS - ! \QHX

CONFORME A LA NORME EN 131 i
" - S TG »

TS [y
;Eﬁxi?né% PrXPROMO ;E:‘Iigpzlnlewa 5:";'&1”;,:'.:9‘«?3 ;fiiupfkb% I

‘ Prix public H:T. : . Prixpublic H:T. [ Prixipublic H:T. : Prixipublic H:T. ‘ PrixpublicH:T.
\‘ " 110€ ; 135€ \ 165€ g \ 195€ 245€ ¢
3marches | 4 marches | Smarches | 6marches | 7 marches |

Réf : ECOMAX3 Réf : ECOMAX4 Réf : ECOMAXS Réf : ECOMAX6 Réf : ECOMAX7

. o
a‘ ‘.fj_f J

CARACTERISTIQUES :
Section des montants :

/ 61 x 24 mm (Av) - 40 x 20 mm (Ar).
Marches monoblocs striées antidérapantes
Profondeur : 120 mm.

Marches et portes-outils mécano soudés.
Articulation en polyamide.

Plateforme antidérapante en acier.
Porte-outils en alu. avec crochet porte-seau.
Sangles de sécurité et patins antidérapants.
Charge admissible 150 kg Max.

r ESCABEAUX PROFESSIONNELS '
CONFORME A LA NORME EN 131 ‘

© PRIxUNTAREHT. PRIX.UNITAIRE H.T. PRIX.UNITAIRE H.T. PRIKUNTAIRE HT, PRIXUNITAIRE HT.
2 P:rixiP:RGMO / PrixPROMO PrixiPROMO - PrixiPROMO PrixiPROMO

Il \‘ 1
Prix public H.T. @ : m—. pubr.euer. anxpuuwmr:. !

- "is0e  1es€ ~  s15€ 255€ = 315€
3marches | 4 marches | S5marches | 6 marches | 7 marches |
REFERENCE DESIGNATION POIDS ws)

SX-PRO3M 3 marches - hauteur de travail : 2,7Tm 5,00
SX-PRO4M 4 marches - hauteur de travail : 2,91 m 6,00
SX-PRO5M 5 marches - hauteur de travail : 3,10 m 6,50
SX-PRO6M 6 marches - hauteur de travail : 3,34 m 7,50
SX-PRO7M 7 marches - hauteur de travail : 3,57 m 8,50

REFERENCE DESIGNATION POIDS tc)
ECOMAX3 3 marches - hauteur de travail : 2,62 m 3,50 |
| ECOMAX4 4 marches - hauteur de travail : 2,86 m 4,00 |
| ECOMAX5 5 marches - hauteur de travail : 3,10 m 4,50 |
ECOMAX6 6 marches - hauteur de travail : 3,34 m 5,50 |
ECOMAX7 7 marches - hauteur de travail : 3,80 m 6,50 |
l'_._
o MARCHEPIED
LJ
SEPROEESSIONNEIVAIRUIMPX-PRO
CARACTERISTIQUES :
Marches Anti-dérapantes. V1 A
Largeur : 80 mm - Patins de stabilité antidérapants. ~  2fxRBROMO
Profil en Aluminium 50 x 20 mm. J
Sangles de sécurité anti ouverture/fermeture. ~ PrixpublicHT.
Charge Maxi : 150 Kg. ._99€
e 3 marches
Prix PROMO
Prix public H:T.
“155€

4 marches
" | MARCHEPIEDS PROFESSIONNELS '
CONFORME A LA NORME EN 131

REFERENCE DESIGNATION POIDS wxe)
MPX-PRO3M 3 marches - hauteur de travail : 2,64 m 3,50
MPX-PRO4M 4 marches - hauteur de travail : 2,86 m 4,50

&e bt

ECHELLE PROFSSIONDEULS .00

MULETIROSIiiION] ECX-PROTS R8s

CARACTERISTIQUES :

Structure en Aluminium.

Profils : Extérieur 75 x 30 mm - Intérieur 65 x 25 mm.

Echelons de base antidérapants 30 x 30 mm.

Fixation par soudures robot - Echelons supérieurs antidérapants 30 x 30 mm.
Fixation par sertissage - Poignée de verrouillage avec ressort automatique.
Base évasée pour plus de stabilité - Patins antidérapants.

@ Charge Maxi : 150 Kg.

/ il

Prix public H:T.
275€

” e
Réf : ECX-PRO75
ECHELLE PROFESSIONNELLE '
CONFORME A LA NORME EN 131

REFERENCE DESIGNATION POIDS e
Position autostable--> HT. de travail : 3,28 m
AR TGS Position échelle simple--> HT. de travail : 4,92 m 1oy i
!




(i ECHELLE STMIPUE (5]
CARACTERISTIQU ES:

Echelons striés antidérapants - Section : 28 x 28 mm. . ;

Sections des montants: 66 x 25 mm. = : 3 ) ,J jly L‘ r

"r"'\ |
-"\,

Barre stabilisatrice avec patins antidérapants (a partir de 3,00 m). T
I| I

Usage professionnel.
Charge admissible 150 kg Max. bt
ECHELLE PROFESSIONNELLE i ‘
CONFORME A LA NORME EN 131 —_ g 1) \

.

PRIX.UNITAIRE H.T. PRIXUNITAIRE H.T.
PrlﬁPROMO L PriﬁPROMO

PRIX.UNITAIRE H.T. N ¢ PRIX.UNITAIRE H.T. b N
PrlxiPROMO PrlﬁPROMO . .

225€

Ht. de travail : 4,49 m Ht. de travail : 4,99 m )
Lg. 3,50 m - 13 échelons Lg. 4,00 m - 15 échelons

'ES-&-‘. i
k)

Ht. de travail : 5,99 m ] Ht. de travail : 6,99 m ) |
Lg. 5,00 m - 19 échelons Lg. 6,00 m - 23 échelons e
Réf : RSTEP-500-S Réf : RSTEP-600-S | &

Ht de travail : 3,99 m )

Lg. 3,00 m - 11 échelons
Réf : R-STEP-300-S

Réf : R-STEP-350-S Réf : R-STEP-400-§

s i s N T
:i-- ‘e ECHELLE TRANSFORMAR
?‘-:E'——?l

CARACTERISTIQUES :
Echelons striés antidérapants - Section : 28 x 28 mm.

Sections des montants : 66 x 25 mm.

Barre stabilisatrice avec patins antidérapants (a partir de 3,00 m).
Sangles de sécurité anti-écartement.
Usage professionnel.

Charge admissible 150 kg Max.

ECHELLE PROFESSIONNELLE '
CONFORME A LA NORME EN 131

PRIXI*NITQIRE H.T.

PRIX.UNITAIRE H.T. PRIX.UNITAIRE H.T.
PrixiPROMO PriiPROMO

PRIXUNITAIRE HT.
Pri&PRQMO

Ht. de travail : 10,00 m
3Plans - Lg.9,00 m
3x13 marches

Réf : R-STEP-301000-TR

Ht. de travail : 7,00 m Ht de travail : 8,50 m
3Plans - Lg.6,00m 3Plans-Lg.750 m
3x9 marches 3x 1 marches
Réf : R-STEP-30700-TR Réf : R-STEP-30850-TR

Ht. de travail : 615 m Ht. de travail : 5,50 m
2Plans-Lg.525m 3Plans - Lg. 4,50 m
2x 1 marches 3x7 marches

Réf : R-STEP-20615-TR Réf : R-STEP-30550-TR

Ht de travail : 515 m
2Plans-Lg.4,25m
2x9 marches

Réf : R-STEP-20515-TR

Ht de travail : 4,15m
2Plans-1g.325m
2x7 marches

Réf : R-STEP-20415-TR

:::-.-.- ECHELLE CoUUISSANTE /A CoRbE XSTEP s w

" CARACTERISTIQUES : 1
Echelons striés antidérapants - Section : 30 x 30 mm. G 1 - J
Sections des montants : 80 x 25 mm. = ik
Barre stabilisatrice avec patins antidérapants. i - “Tr
Usage professionnel. ' ! e
Charge admissible 150 kg Max. . | e i

[
HE Iam

ECHELLE PROFESSIONNELLE '
CONFORME A LA NORME EN 131 7

PRI‘#!‘IT&IEE HT. pm‘} ymvglgz HT.

PRIXUNITAIRE H.T. 2 N /.~ ' »
PriﬁPROMO Prix PROMO Prix PROMO
Pri;publit'H:T. Pri;publk'H:T.
" gy
1300€

Ht. de travail 1051 m
3Plans-Lg.9,60 m
3 x13 marches

Ht. de travail 926 m
3Plans-1g.835m
3 x T marches
Réf : X-STEP-30885-C

Ht. de travail : 6,26 m
2Plans-1g.535m 2Plans- Lg 610 m
2x T marches 2x13 marches

Réf : X-STEP-20625-C Réf : X-STEP-207

Réf : X-STEP-31065-C
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. BETONNIERESEY]
R IPROEESSIONNEDIIE

Non tractable.

Moteur : Electrique - Puissance : 700 W.
Cuve et chassis mécano soudés.

@ ouverture cuve : 360 mm.

Triple pales de malaxage boulonnées.
Passage de fourches et anneau de levage.
Capot : Acier.

Type de couronne et pignons : Fonte - Graisseurs.
Protection cache couronne acier - Roue @ 250 mm.
Dimensions : 1230 x 730 x 1290 mm.
Marque : SO.DL.MAT

(*+2,33 € HT Eco Participation)

Capacité de cuve : 160 L - Capacité de malaxage : 140 L

BROUETTES [M/2S11ER

- Tous travaux - Gamme professionnelle - Caisse galvanisée - Ep. 0,90 mm. ’:::: J : .
Jante acier - Capacité 90 L - Résistance 160 kg.  °.°."
Chassis tubulaire @ 32 mm boulonné - Peinture Epoxy.

H#ROUEGONRLABLIES ilﬁUUEP,I!EINEj |
N TN J—

E{TYPE : SD-MIX 170

uuuuuuu

Ciment : 1sac de 25 kg - Poids : 65 kg - Réf : SD-MIX170PR0

F Prix public HT.
N Poids: 1350 kg b Poids:1520kg |
Réf : BRPRENS0G Réf : BRPRENSOGP

BACAMORTIERPOLYETHYLENE .-
BRI
Capacité 180 L - Résistance maxi 450 kg. % O

Dimensions : 880 x 440 x 610 mm.

Poids : 11,80 kg.

f:; s X PROBACA BETON DE CHANTIER
QI
Capamte 360 L - Tole acier - Epaisseur : 2 mm.

Anneaux de levage - Passage de fourches.
Peinture rouge - Poids : 55 kg.

Réf. PBI13 Réf. BAM180
s Prix PROMO
rix public H:T. 7P< ix public H.T.

. "29s€ . 265,65€

KITGOULOTTE

| PAxPROMO | PrixPROMO m@gm
| @ g ! Comprenant: *.°
PrixpublicHT. 1support de goulotte électrozingué.

-, BENNEABETON 70,

“2*" Polyéthylene haute densité.

Capacité 70 litres. ot

Charge maxi : 150 kg. 895€ 15.:)'5' i 2 &
e, B s 1 eGntolnnmr qe départ ‘;er;fgéce.
Poids ;14,5 kg. Ref : KTGOULGN Ref : KTGOULBN Goulottes a gravats de 1,06 m
LA o) (5 goulottes kit 6 m et 7 goulottes kit 8 m).

3 MINIDUMPER [{[[LE50

1802 x 721 x 955 mm - Moteur Honda GXV160.
Puissance 5,5 CV - 4 kW - Vitesse max : 5,8 km/h.
Capacité de chargement : 137 L ou 345 kg

4 Roues motrices.

Livré avec benne et plateau.
Poids : 162 kg.

Réf, SODHTL350

i  joi : B PRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRACTUELLES




~-=» TRETEAU DEMACON
Pieds pivotants ou fixes. Réglable de 1,20 3 2,10 m.
Peint. Poids : 21 kg. Lo B

Pieds pivotants

Réf : TT1063

\

PRIXUNITAIRE H.T.
PriﬁPROMO

Prix publicH:T.
_ 91,80€

Peint

Pieds fixes
Réf : TT1053B

-

- 3 1‘,{-
2

:

(@

PRIX.UNITAIRE H.T.

Pieds fixes

Réf : TT1057

.-i=» TRETEAUDE MACON

] ::"
Pieds pivotants ou fixes. Réglable de 1,20 22,10 m.
Peint. Poids : 16 kg.

h Pieds pivotants
B Ref: TT1050

PRIX.UNITAIRE H.T.
Prixij ROMO

y Prlx<'<public<H§T.

85,10€

Peint
Pieds fixes

Réf : TT1050B

TRETEAU A USAGE PROFESSIONNEL
CONFORME A LA NORME EN 131 '

TRETEAU .-
TOUTT AU o2

Charge admissible:150 kg,  “«"-°
Hauteur : 80 cm - Largeur : 63 cm. T
Longueur 80 cm. Largeur repliée : 16 cm.
Section profil : 66 x 25 mm.
Traverse : 73 x 25 mm
Réf. TTA.

PRIX,UNITAIRE H.T.

PrixPROMO

Prixipublic H.T.

. 14930€

T

==, ETRIER DE COFFRAGE
e UMED
o Largeur 20 cm. Epaisseur panneau 27 mm.

Peint ou électro-zingué.
Poids: 2,80 kg.

‘e PRIX.UNITAIRE H.T.
Prix PROMO

© erxunmaREHT. |
v Prix PROMO
'9,80-€ (il "
. (=9 : d
: \ Prix PrixpublicH.T. |

public H.T.
15,35€ . 18,10€

Peint gy R
Réf : FACZ020 s

| Peint

Réf : FAC020

| |
R

IJ

‘., SERRE-JOINT
" DEMAGON
SRS ECTIONISOXSINIIM

7,

Prix PROMO
Prix publicHT.

PRIX.UNITAIRE H.T.

£ a0¢

. 10,75€ . 12]15€
60x80 - Saillie 135 mm 80x100 - Saillie 135 mm
Réf : /1040 Réf : /1041

PRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRACTUELLES

‘., SERRE-COFFRAGE
" DEMAGON
SRS ECHIIONBSXSIMNM

PRIX.UNITAIRE H.T. )
PriﬂuPRQMO ¥

PrixpublicHT.
. 27,50€
70x100 - Saillie 360 mm J &
Ref: SLI0AT £




-OETAl m

F(it @ 57 mm - Ep. 2 mm.
Coulisse @ 48,3 mm - Ep. 2 mm.
Renfort de pied.

Ecrou fonte.
(Coefficient de sécurité de 1,65).

NKOIOSIN
25tal70metl6ta3m.

o

PRIXUNITAIRE HT.
PrlﬁPROMO

%

50,95€ I

Extensiblede1,70a3m I

Peint - Poids : 12,30 kg
Réf : KOL0S100290RPS

PRIX ?_!IYAIIIE G
Prix PROMO

Prlx;!pub!: |;H T,

S
59,00€
Extensible de1,70a3m
Galva - Poids :12,30 kg
Réf : KOLOS100290RPGH

KOEOSINISBIS]
25ta230metl2ta4m,
s,

44

Prix public H:T.
74,15€ |
Extensible de 2,30 a4 m
Galva - Poids : 15,30 kg
Réf : KOLOS100400RPGH

.. ETAISERIE

" Fat@ 57 mm-Ep. 2,60 mm.

o SUEER %’

Coulisse @ 48,3 mm - Ep. 2,90 mm.
Renfort de pied (N°4-N°5 bis -N°6).
Ecrou fonte.

SEUPERNEL sSUPERNE o€ UPER

22€

Prix public HT.
45/40€ s ;
Extensible de 0,70 2120 m
Galva - Poids: 7,70 kg
Réf : ESF1011206

Extensible de 0,552 0,80 m
Galva - Poids : 5,80 kg

Réf : ESF1010806 Réf : ESF1011806

2SURERINA

PRIXUNTAIREHT.
PErixiPEROMO

Prixipublic H.T.
91/65€
Extensible de1,80 a3 m
Galva - Poids : 15 kg
Réf : ESF101290RPG

SSUAHER

Prix public H:T.
10720€ .
Extensible de 2 20 m
Galv:
Réf: ESHI] I3HURPG

Prix public HT.

118/50€

Extensible de 2,50 2 4,50 m
Galva - Poids :19,50 kg

Réf : ESF101450RPG

..t Fut@76 mm.
i Ep. 2,6 mm.

Ep. 3,6 mm.
Broche @18 mm.

Ep.7 mm.

Galvanisé.

RANFIGHS

PRIXUNITAIRE HT.
Prix PROMO

PrixpublicH-T.

. 129€
Extensible de1,70a3m
Poids : 21 kg - Réf : E610856

’»Dﬂ@@@‘

PRIX.UNITAIRE H.

Prix PROMO

Prixpublic H.T.
149€

Extensible de 2,303 4,10 m
Poids : 27 kg - Réf : EG10866

»[R]%@

Prix pqulH:T.

188€

Extensible de 3]0 2 550 m

Poids : 37 kg - Réf : EG10876

Coulisse @ 63,5 mm.,

Platine 140 x 140 mm.

Filetage apparent.

ETAI

!_‘ e
b

| —
[

- - |
RAN SSAN . ETAITIRANTPOUSSANT = EI'AITIRANTPOUSSANT
E-E-"Tpou Hl B5JSURER :-;'

Fat @ 57 mm - Ep. 2 mm.
Coulisse @ 48,3 mm - Ep. 2 mm.
Ecrou fonte.

PRIX.UNITAIRE H.T.
PriﬁPRGMO

\ g public H:T.

—"&

Exten5|ble
Réf : ETP1079

SNFBEIS

PRIX.UNITAIRE HLT.

Prix PROMO

’
| PRIXUNITAIRE HIT.
PrlﬁPROMO

Prixpublic H:T.

A Y 87’79'o‘€ 4
Extensible de 2,50 & 4,50 m
' I Peint - Poids : 16.50 kg
i Réf : ETP1082

Fat @ 57 mm - Ep. 2,6 mm.
Coulisse @ 48,3 mm. Ep. 2,9 mm.
Ecrou fonte. Broche @ 14 mm.
Platine articulée. Galvanisé.

PrAXPROMO

—

Extensible de1]0a1,80 m
Galva - Poids :10,50 kg

PS1078FG

PRIXUNITAIRE H.T.
PrixiPROMO

g ix(public H:T.

100,50€
Extensible de1,8033 m

Gal ids :17 kg
Réf : ETPS1079FG

PRIX.UNITAIRE HT.
PrlﬁPROMO

;;publuc HT.

12‘470‘6‘%

Réf: ETPSIDB1FG

NS

Pirlx P:ROMO

.. OSSATURE
. ACIER

Fat @76 mm - Ep. 2,6 mm.
Coulisse @ 63,5 mm. Ep. 3,6 mm.
Broche @ 15 mm.

Filetage apparent. Galvanisé,

PRIXUNITAIRE H.T.

Prix public H:T.
A
199€
Extensible de 22034 m
Galva - Poids : 30 kg
Réf : EGTP410

Extensible de 3104 5,50 m
Galva - Poids : 38 kg

Réf : EGTP550

ERGALY/ANISEE

Pour plot béton 1,5 t.

120 x 120 x 48 cm.
Réf.: PLOTBG




5320 TRELLE_ B?IS DE.COFFRAGE _ 2 TREPI_ED . > 3
s DAl " Etai @55 mma @76 mm. f{
Fabrication Autrichienne. Poids : 4,4 kg/ml - Mt adm : 5kN m. Peint ou galvanisé a chaud. - _.f ; :

Tt adm: 1100 daN - Mt inertie : 486 kNm2

4 PRIX.UNITAIRE H.T. 3]
01 Pri%PROMO ¥

(¢

5 i drix public H:T. i
. 60,40€
Longueur 2,45m Longueur 290 m
Réf : PTB0245 Réf : PTB0290
;':,'%-'-u-.“:‘ “p';‘g";l‘a " Prix publicHT. Y
 36,60€
| ; *
+ . T / Réf : 10506
Prix/public H.T. " rix public HT.
68)55€ 81,65€

Longueur 3,30 m

Réf : PTB0330

[ Longueur 390 m 1
Réf : PTB0390
e

.. COULISSEAU REVERSEE
'::E::'. Poids : 4,5 kg.

COLLIER ORI\ aE= LS
Acier forgé galvanisé. 1T T T 12 '

PRIX.UNITAIRE HT.
PrixiPROMO

PRIX.UNITAIRE H.T.
Prix PROMO

’
Prixpublic H:T.

33,75€

Galva ]
Réf : CRO18Z

PRIX.UNITAIRE HT.
PrixiPRGMO

k Prixpublic H:T.

24,20€
Réf : CRTB
L' - R— B
.. TUBEDE
c e 0@ X
< 7+7e%" @ 49 mm - Epaisseur : 32 mm.

X Longueur: 6 m.
i Galvanisé a chaud. -

B o
S |
~

B ix{public'H.T.
14

13,75€

\ @ 60x49 mm
Réf : R060-49

|
9o"l,

Poids : 18 kg. o

Réf.: TG60D49

Prixpublic H:T.
. 99,80€ i®

$4

Prix/public H.T.
10,65€

[ @ 49x49 mm ]
Réf : RA49-49

.. TOURDETAIEMENT MoS=&/AHSN TOWER
Hauteur de 1,80 a 2,60 m. 3
Dimensions : 1,20 x 1,60 m.

Tube @ 57 - Epaisseur 2,5 mm.
Charge admissible par pied: 4,5t.
Matériel galvanisé a chaud.

OO Hauteur de 2,53 33,53 m.
O .+ +i% Dimensions :120 x 1,60 m.

Tube @ 57 - Epaisseur 2,5 mm.
Charge admissible par pied: 4,5t.

Matériel galvanisé a chaud.

W

a}m‘v
A

Poids de la structure : 121,20 kg. Poids de la structure : 179,60 kg. ay
Poids option plancher : 13 kg. Poids option plancher : 22,60 kg. R 5:
E ’//' PRIX.UNITAIRE H.T. ¥ ; 'l
PrixPROMO ; Pmo i ' ' ‘|‘
<0< I860<€} .‘!
“383€ Prix public HT. Y
OPTION PLANCHER ) 13‘80€ ‘I
Ref: SFITEVU03530P T —
; PRS- , Pri1 ggl;gr ’ SFTTEVV0353
OPTION PLANCHER b 4 4 e - -
Réf * SFTTEWO2600P - REFERENCE DESIGNATION 4 Qe

Réf: SFTTEVV0260
TE2000 Vérin de base - Ht. 8500 mm - Réglage de 50 a 550 mm - Acier galvanisé 4

SFTTEVV0260 SFT1088 Cadre échelle 5 barreaux - 1500 x 1200 mm - Acier galvanisé 2
REFERENCE DESIGNATION QTE SFT1085 Garde-corps d'entrée pour cadre 5 barreaux - Acier galvanisé 2
TE2000 Vérin de base - Ht. 8500 mm - Réglage de 50 3 550 mm - Acier galvanisé 4 SFT1087 Cadre échelle 3 barreaux - 925 x 1200 mm - Acier galvanisé 2
SFT1088 Cadre échelle 5 barreaux - 1500 x 1200 mm - Acier galvanisé 2 SFT2007S Garde-corps de sécurité supérieur pour cadre 3 barreaux - acier galvanisé 2
SFT1085 Garde-corps d'entrée pour cadre 5 barreaux - Acier galvanisé 2 TE1098R Vérin fourche - Ht. 850 mm - Réglage de 50 a 550 mm - Acier galvanisé 4
TE1098R Vérin fourche - Ht. 850 mm - Réglage de 50 & 550 mm - Acier galvanisé 4 SFTTEVV03530P option Plancher

 SFTTEWO02600P Option Plancher | REFERENCE DESIGNATION

REFERENCE DESIGNATION 113 TE2006 Plancher alu-bois avec trappe - Longueur 1,60 m - Largeur 0,69 m
TE2006 Plancher alu-bois avec trappe - Longueur 1,60 m - Largeur 0,69 m 1 TE1092 Plancher acier galvanisé - Longueur 1,60 m - Largeur 0,30 m
B A W ENEALA T e i A K = ST R ‘r
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EIXE ;
CARACTERISTIQUES :

Plateforme perforée en fonte - Disponible en 3, 4, 5, 6 ou 7 marches - Marches monobloc 85 mm.

Garde-corps latéraux, avant et arriére.

LE

f
=!
o

_20/089)25 |

NORME PIRL NFP 93352 - 93353 '

‘ A 2 M C Bl H ‘

REF HT.ALETAGE  HT.TOTALE  HT.TRAVALL PRGLT gADEER LARGEUR C ECHELUNS
ALUSAFE3M 76 188 256 15 155 207 2marches + plateforme
ALUSAFE4M 103 216 283 133 160 237 3 marches + plateforme
ALUSAFE5M 131 244 ki) 167 200 276 4marches + plateforme

ALUSAFEEM 159 272 339 17 225 297 5 marches + plateforme
ALUSAFETM 187 299 367 189 225 327 6marches + plateforme

PRIX,UNITAIRE H.T.

/ Prix PROMO

4 7B .~ _9o95€ :
| 3Marches (@ d 4Marches (B i SMarches [ | 6Marches (@ 7 Marches
+ plateforme + plateforme + plateforme + plateforme + plateforme
Réf : ALUSAFE3M Réf : ALUSAFEAM Réf : ALUSAFESM Réf : ALUSAFEGM Réf : ALUSAFETM

H w1 Prl: :pub:llc:M;T.

.. PLATEFORME DE TRAVAIL

:2=*" INDIVIDUELLE [RXOUILAN TS [RIFUVAELS
SERNEEESCORIQUE

CARACTERISTIQUES :

Disponible en deux modeéles 4-6 et 7-10 marches.

Utilisation de profilés extrudés qui permet d'avoir une plateforme légére et ultra-stable.
Plateforme de travail pliante 500 x 470 mm avec portillon automatique

et plinthe hauteur 100 mm - Systéme de décalage fiable et sr.

Conforme au décret 2004-924 du 1 septembre 2004,

NORME PIRL NFP 93352 - 93353 '

‘ REF NBREDE  HT.TRAVAIL HT.TRAVAIL LONG. LARG. POIDS
. MARCHES MINIM MAXIM ] ] K6

| ALUSAFET4/6M 46 2,90 3,50 2,20 092 256

| ALUSAFET7/10M 7h0 3,65 4,50 2,95 092 338

‘ ' drix publicH:T. //
4[6 Marches ]
Réf : ALUSAFET4-6M

" B ULTRA LEGERE
& ULTRA STABLE

~-.. ECHELLE DE PRE-MUR
e TELESG@PIQUE [EN] ALUMINIUIM

CARACTERISTIQUES :

Section des montants : 66 x 25 mm - Ht. de la plateforme : 2,25 m / 2,85 m.
Ht. du support crochet : 2,85 m / 3,45 m - Plateforme en téle larmée.
Dimensions : 500 x 470 mm - Plinthes intégrées.

Marches en aluminium striées antidérapantes - Profondeur : 55 mm.

2 roues de translation @ 125 mm pour permettre le déplacement

de I'échelle en toute simplicité.

Pieds réglables et pivotants avec patins antidérapants.

Poignée de verrouillage avec ressort automatique.

Portillon de sécurité repliable en aluminium avec fermeture automatique.
Poids : 23,60 kg.

Charge maximale d'utilisation : 150 Kg.

PRIXUNITAIRE H.T. e
PrixiPROMO




_ QUAI DE DECHARGEMENT/CHARGEMENT
SAMOBIEE : .

Longueur utile : 6,00 m - Largeur utile : 1,4 m - Longueur hors tout : 7,25 m.
Largeur hors tout : 1,22 m - Finition : galvanisé a chaud - Poids : 800 Kg.
4 roues orientables en @ 200 mm (dont 2 roues équipées de freins).
Tole antidérapante.

HORS FRA
DE LIVRA

ri pl\lﬂﬁ@ T.
8850€.

£ : QUAIDECHEN

R

O

T

Largeur intérieure : 700 mm.
Livré complet : volée + garde-corps. Galvanisé a chaud.
Crochet de levage intégré pour une meilleure manutention et installation sur chantier.

PRIXUNITAIRE H.T.
PrixiPRQMO

PRIXUNITAIRE H.T.
PrixiPROMO

Prixipublic H:T.
Sy Aenaig

. 2655€
3 Marches - Lg.1,06 m 6 Marches - Lg.1,90 m 12 Marches - Lg. 3,50 m

Ht.0,512 0,84 m Ht.0,92a151m Ht.132a2l6m Ht.1,7332,83m
Réf : ESCC0103 Réf: ESCC0184 Réf : ESCC0265 . Réf : ESCC0346

IPRIX{UNITAIRE H.T

PriixPROMO

>1540€

Prix public H:T- = v

3130€ )9€

15 Marches - Lg. 4,31m = 18 Marches-Lg.510 m
Ht.21333,49m i N Ht2543416m

Réf : ESCC0427 =4 Réf: ESCC0508

.

o

PRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRAG
I )



B ' o e . .
--» ECHAFAUDAGE MULTIBAT PRO 49 / &@Pl}ﬂ?

Longueur de travail* 10 m - Hauteur de travail* 6 m - Largeur 1,05 m - Planchers acier Classe 4 - Charge admissible 300 kg/m2

*Hauteur de travail = Hauteur dernier plancher +2m
Longueur de travail = Longueur de la structure + 2 x0,50 m

Dimensions : 3,00 x 0,30 m - Montant @ 48,3 mm - Epaisseur 3,25 mm - Garde-corps moise de jonction 3,00 m.

Poids total de la structure avec planchers : 978 kg.

'/+ - ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL
= Sy o CU"\FORME A LA NORME EN12810 ET EN12811

NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE LOT
DESIGNATION

2038D38 Socle réglable a vis - Hauteur : 0.50 m 8
' MTO10700001G Embase de départ 8
o — MT010102000G Montant Hauteur:2 m - @ 48.30 mm 16
MTO10101000G  Montant Hauteur:1m - @ 48.30 mm 6
MTO010603000G Diagonale de contreventement - Longueur 3 m - Hauteur2m 2
MTO010201050G Moise de jonction standard - longueur 1,05 m 20
MTO010203000G Moise de jonction standard - longueur 3 m 24
PA2004 Plancher alu-bois a trappe - Longueur:’f m >
Largeur 0,65 m - Classe 3 - Charge admissible 200 kg/m?
TE1093 Echelle d'accés galvanisé - Longueur 2,20 m 2
A 3 Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m
p% e 1 MITEICECHIRYE Largeur 0,30 mg- Classe 4 - Chagrge admissible 300 kg/m? i
E < 1 1 PL2014 Plinthe latérale bois - Longueur 1,05 m 4
. Plsatl':\l:::\t:rrse:PLllif\StT‘lseSEois 1 PL2010 P'Iinthei Iongitu'dinale boisj Longueur 3 m 6
R&f : LOTMULTIBATPRO0GOP : .:/“ PL2049G Fixe plinthe acier galvanisé 12
{ I 1
' 4
ECHAFAUDAGE MULTIBAT PRO 49 / [LOII' {04} [MP

;Y —

o Longueur de travail* 13 m - Hauteur de travail* 8 m - Largeur 1,05 m. - NOMENCLATURE DES ELEMETS CONSTITUANT LE LOT -
Planchers acier Classe 4 - Charge admissible 300 kg/m2. REF. DESIGNATION QTE.
Dimensions : 3,00 x 0,30 m - Montant @ 48,3 mm - Epaisseur 3,25 mm. 2038D38  Socle réglable a vis - Hauteur: 0.50 m 10

R S oot MTO010700001G Embase de départ 10
Garde-corps de sécurité définitifs. MTO10102000G  Montant Hauteur : 2 m - @ 48.30 mm 20
Poids total de la structure avec planchers : 1590 kg. MTO10101000G  Montant Hauteur : 1m - @ 48.30 mm 7
2§ oY ” MTO010603000G Diagonale de contreventement - Longueur 3 m - Hauteur2m 3
i EGHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL MTO010201050G  Moise de jonction standard - longueur 1,05 m 19
"l":, CONFORME A LA NORME EN12810 ET EN12811 MTO010203000G Moise de jonction standard - longueur 3 m 20
T MTO010303000G Garde-corps de sécurité au montage - longueur 3 m 12
S~ Plancher alu-bois a trappe - Longueur 3m
| PA2004 Largeur 0,65 m - Classe 3 - Charge admissible 200 kg/m? 3
RYOXBUBIICERT. TE1093 Echelle d’accés galvanisé - Longueur 2,20 m 3
21679€ MTO10301050G  Garde-corps d’extrémité - Longueur 1,05 m 6
Structure + GC + Planchers Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m
Réf : LOTMULTIBATPRO104 IRIOS0=0000; Largeur 0,30 mg- Classe 4 - Chgrge admissible 300 kg/m? =
||]N PLINTHE BOIS ; anN PLINTHE AEIEH 4 PL2014 Plinthe latérale bois - Longueur 1,05 m 6
1 PL2010 Plinthe longitudinale bois - Longueur 3 m 12
PL2049G Fixe plinthe acier galvanisé 21
-
Prix public H:T. 4
78'-3"4% . 11 PLAO105 Plinthe latérale acier - Longueur 1,05 m 6
e i'/i PL3000 Plinthe longitudinale acier - Longueur 3 m 12

.. ECHAFAUDAGE MULTIBATPRO49 /

o Longueur de travail* 16 m - Hauteur de travail* 8 m - Largeur 1,05 m.
--=" Planchers acier Classe 4 - Charge admissible 300 kg/m?
Dimensions : 3,00 x 0,30 m - Montant @ 48,3 mm - Epaisseur 3,25
Garde-corps de sécurité définitifs.

Poids total de la structure avec planchers : 1910 kg.

ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL
_CONFORME A LA NORME EN12810 ET EN12811

PrixpublicH.T.
25598€

Structure + GC + Planchers

Réf : LOTMULTIBATPRO130

L

=
!

Vil |

OPTION PLINTHE ACIER QL3111 4:{0 R
' . pideRomo

V- g

//

LoV ESOMP

NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE LOT
REF. DESIGNATION arE.
12

PL3000

Plinthe longitudinale acier
X P e N = S

2038D38 Socle réglable a vis - Hauteur : 0,50 m
MTO10700001G Embase de départ 12
MTO010102000G Montant Hauteur:2 m - @ 48,30 mm 36
MTO10101000G  Montant Hauteur:1m - @ 48,30 mm 8
MTO010201050G  Moise de jonction standard - longueur 1,05 m - Galva 24
MTO010203000G Moise de jonction standard - longueur 3 m - Galva 25
MTO010303000G Garde-corps de sécurité - longueur 3 m acier - Galva 15
MTO10301050G Garde-corps d'extrémité - longueur 1,05 m acier - Galva 6
MTO010603000G Diagonale de contreventement - Longueur 3 m - Hauteur2m-Galva 6

Plancher alu-bois a trappe - Longueur 3 m
PRI Largeur 0,65 m - Classepg- Chargge admissible 200 kg/m? 9
TE1093 Echelle d'accés galvanisé - Longueur 2,20 m - Galva 3
Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m x Largeur 0,30 m - Galva
MUIEEEEEE Classe 4 - Cha?ge admissiblegzoo kg/m? ? 2
OPTION PLINTHES BOIS ECO

PL2014 Plinthe latérale bois - Longueur 1,05 m 6
PL2010 Plinthe longitudinale bois - Longueur 3 m 15
PL2049G Fixe plinthe acier galvanisé 24
PLAO105 Plinthe latérale acier - Longueur 1,05 m 6
- Longueur 3 m 15




ECHAFAUDAGE PLATINIUMPRO45 - LOTTDZ2GOME - =

= g
Longueur de travail* 10 m - Hauteur de travail* 6 m - Planchers acier Classe 5 - Charge admissible 450 kg/m?. r: {
Dimensions : 3,00 x 0,36 m - Eléments de structure galvanisés a chaud. Poids total de la structure avec planchers : 550 kg. Sl \
i | >ODIMAT

| NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE LOT

REF. DESIGNATION ate.
2038D38 Socle réglable a vis - Hauteur 0.50 m 8
PMO0O01G Cadre de départ - Hauteur 1,18 m 4
PM002G Cadre échelle - Hauteur2 m 8
PMO0OO5G Lisse garde-corps - Longueur 3 m - -
PMO007G Lisse garde-corps - Longueur 0,80 m -
PMO008G Garde-corps de sécurité au montage - Longueur 3 m 6
< PMO10G Garde-corps monobloc de sécurité - Longueur 3m 3
Garde- (é()s‘lg:)(:sur"fl\{)ntage PMO14G Garde-corps latéral de sécurité - Largeur 0,80 m 4
2 Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m - Largeur 0,36 m
LATINIUM 6OA°L0T3 PG30365M Classe 5 - Charge admissible 450 kg/m? 8
PA3080 Plancher alu-bois avec Fra_ppe d'accés - Long. 3 m - Larg. 0,73 m >
Classe 3 - Charge admissible 200 kg/m?
TE1093 Echelle d’accés galvanisée - Longueur 2,20 m 1
EA2600 Echelle d'accés galvanisée - Longueur 2,60 m 1
PMO012G Diagonale de contreventement 3,00 x 2,00 m 2
925 50€ | PL3000 Plinthe longitudinale acier pour plancher - Longueur 3 m 6 |
% | PLO800 Plinthe latérale acier pour plancher - Largeur 0,80 m 4 |

. ECHAFAUDAGE PLATINIUM PRO 45 - LOTTDEEBMP

Longueur de travail* 10 m - Hauteur de travail* 10 m - Planchers acier Classe 5 - Charge admissible 450 kg/m?2
Dimensions : 3,00 x 0,36 m - Eléments de structure galvanisés a chaud. Poids total de la structure avec planchers 852 kg.

NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE LOT

*Hauteur de travail = Hauteur dernier plancher +2m
Longueur de travail = Longueur de la structure + 2 x0,50 m

REF. DESIGNATION atk.
2038D38 Socle réglable a vis - Hauteur 0.50 m 8
PMOO01G Cadre de départ - Hauteur 1,18 m 4
PMO002G Cadre échelle - Hauteur2 m 14
PMO0O0O5G Lisse garde-corps - Longueur 3 m - 1 ublicH ;
PMO0O07G Lisse garde-corps - Longueur 0,80 m - m g
PMO008G Garde-corps de sécurité au montage - Longueur 3 m 10 D (
PMO10G Garde-corps monobloc de sécurité - Longueur 3m 3 Gardedgosrepcsurr?&ntage
PMO012G Diagonale de contreventement 3,00 x 2,00 m 4 R&F : PLATINIUM 88MZLOT3
PMO014G Garde-corps latéral de sécurité - Largeur 0,80 m 8
Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m - Largeur 0,36 m
(PGt Classe 5 - Char§e admissible 4950 kg/m? d R
PAZ080 Plancher alu-bois avec 'gra_ppe d'accés - Long. 3 m - Larg. 0,73 m 4
Classe 3 - Charge admissible 200 kg/m?
TE1093 Echelle d'accés galvanisée - Longueur 2,20 m 3 =
EA2600 Echelle d'accés galvanisée - Longueur 2,60 m 1 g' -+ -

‘ e |
PL3000 Plinthe longitudinale acier pour plancher - Longueur 3 m 10 ! B i ; 71 H
PLO800O Plinthe latérale acier pour plancher - Largeur 0,80 m 8 ,{f‘ & ‘ !

16"’187"',50€ o 11
£ ]
i1

. ECHAFAUDAGE PLATINIUM PRO 45 - LGTTBESE0 P

Longueur de travail* 13 m - Hauteur de travail* 10 m - Planchers acier Classe 5 - Charge admissible 450 kg/m?.
Dimensions : 3,00 x 0,36 m - Eléments de structure galvanisés a chaud. Poids total de la structure avec planchers : 1315 kg.

NOMENCLATURE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE LOT

REF. DESIGNATION
2038D38 Socle réglable a vis - Hauteur 0.50 m
PMO0O01G Cadre de départ - Hauteur 1,18 m
PM002G Cadre échelle - Hauteur2 m
PMO0OO0O5G Lisse garde-corps - Longueur 3 m -
PMO0OO0O7G Lisse garde-corps - Longueur 0,80 m -
PMO008G Garde-corps de sécurité au montage - Longueur 3 m 16
PMO10G Garde-corps monobloc de sécurité - Longueur 3m 4
PMO012G Diagonale de contreventement 3,00 x 2,00 m 4
PMO014G Garde-corps latéral de sécurité - Largeur 0,80 m 8
Plancher acier galvanisé - Longueur 3 m - Largeur 0,36 m
(POt Classe 5 - Charge admissible 4950 kg/m? ¢ 2%
PAZ080 Plancher alu-bois avec Fra_ppe d'acces - Long.3 m - Larg. 0,73 m 4
Classe 3 - Charge admissible 200 kg/m?
TE1093 Echelle d'accés galvanisée - Longueur 2,20 m 3
EA2600 Echelle d'accés galvanisée - Longueur 2,60 m 1 |
|
PL3000 Plinthe longitudinale acier pour plancher - Longueur 3 m 16
PLOSOO Plinthe latérale acier _pour plancher - Largeur 0,80 m 8

*Hauteur de travail = Hauteur dernier plancher +2m

Longyeur de travall = Longueur dela structure + 2 X°15° LM pRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-l T T




I:'-I- . ECHELLE D'ACCES
-+ Acier galvanisé - Hauteur : 2,20 m.
Poids : 6,00 kg - Réf. TE1093

y :.' Classe 3 -200 Kg/m?2 - Longueur :3,00 m =
Largeur : 0,65 m - Poids : 22 kg -
Réf. PA2004 (par 6 pieces).

.. PLANCHERACIER ... PLANCHER/ACIER

B ' Longueur: 3,00 m - Largeur : 0,36m Galvanisé.

.
’ ::' Longueur:3,00 m - Largeur 0,30 m. Galvanisé. 2OC Equio dill systomeSintieaulovements
Classe 4 - 300 kg/m2 - Poids : 16 kg - Réf. MT010903000G | "-°
! Zibeoly o & - Classe 5 - 450 kg/m2 - Poids : 18 kg - Réf. PG3036SM

Prix PROMO

: @ R "t - "Zzoe
- 1ozsoe Ll BN [ CONFORME AUX NORMES EN 12810 ET EN 12811 '

CORDEA POULIEA%

el :’. Polypropylene ;

' emxummamenT. .
’ P: riEP‘E ROT o
Prixpublic H.T.

-
.

PRIXUNITAIRE H.T.
Prixi PROMO

Pni' Zpub;IiEHéT. !

drix| HT. ‘ Prixpublic H:T.
125,, 45€ - 143]15€ 162,20€
Longueur 40 m Longueur 50 m Longueur 60 m
Poids: 7,50 kg Poids : 9 kg Poids : 11 kg
Réf : CPI36

Réf: (P934 Réf : (P935

i, FILETDE PROTECTION .
23 i FOURBEIAR TEAUDAEE)| - :iiie KITAMARIAETS

Rouleau de50x3m et 1Tube a crochet - 1 Collier.
Poids : 7,50 kg. 1Piton a apneau -1Cheville.

Réf. FP942

:...poqusz

.:.‘ Manuelle.
Blocage automatique.
Poids : 4,50 kg.
Réf, 2035

PRIX.UNITAIRE H.T.
PrixiPROMO

Prixpublic H:T.
“65€

Longueur 1,50 m
Poids: 7 kg
Réf : KITAM150N

Longueur 0,50 m
Poids : 3,45 kg
Ref : KITAMSON N

i) VERIN DE

SR EGIFAGEINGHINAB

*-"«®  Hauteur 0,50 m- ¢38mm

. Poids : 3,70 kg.

Réf. 2039

i+, VERIN DE REGILAGT

-*"  Hauteur 0,50 m - @ 38 mm.
Course de réglage: 0,30 m.
Poids: 5,50 kg.
Réf. 2038D38 VB3 T

PRIX.UNITAIRE H.T.
PriﬁPRQMO

PRIX.UNITAIRE H.T.

] T L,




.
. o

ECHAFAUDAGE ROULANT

N N
i AU | _ e
o 5 O ; ] ir—
-, 4
l >, EODIMAT
, I SODIMA]
UMINIUM - CONFQ pﬁ =7 e 4
sy
é>4AO|}€| SALUTOR C.“Bﬂ ;
Hauteur de travail : 4,40 m, j Hauteur de travail : 6,30 m. : 7
Hauteur de plancher : 2,40 m. Hauteur de plancher: 4,30 m. N i & 3 ‘
Longueur:1,50 m. Longueur :1,50 m. AN :
Largeur: 0,75 m. Largeur:0,75m. ¢ \\ -~
1Plancher alu-bois a trappe. 2 Planchers alu-bois a trappe. & N
Poids : 90 kg. Poids : 110 kg. & B
Réf, ALUTOP04400S Réf, ALUTOP06300S ﬁ\\ 7 |
PRIX UNITAIRE H.T. ;;:ixx ;;gEMna 1
L nl" ; At

; % ECHAFAUDAGE ROULANT
' Hauteur de travail : 3,79 m - Longueur : 1,56 m - Largeur : 0,75 m.
Systéme de montage rapide - Poids : 34,50 kg - Réf. EASYUP379

CONFORME A LA NORME NFE85-200 '

Matériel modulable et polyvalent

’ .
ey i
3 A~
T
.H
—_—
{ fr
u_l——_:l——'—__"" 'q
4 q o b
PRIX.UNITAIRE H.T. i 5 i Ehcombrer'ne'r‘lt réduit gréc.e asa
Prix PROMO .  structure intierement repliable

ECHAFAUDAGE ROULANT PLIABLE

SIMBLFALY

Hauteur de travail : 2,90 m - Longueur ;1,50 m - Largeur: 0,75 m.
Poids : 29,80 kg - Poids maximum supporté : 150 kg.
Réf, ALUSIMPLY

Attelage rapide
aressort inox

Echelle 6 échelons

4roues @100 mm *
avec freins

e, ECHAFAUDAGE ROULANT

Finition : acier galvanisé - Longueur : 2 m - Largeur : 0,70 m.

Chassis en tube rectangulaire 50 x 30 mm - Structure porteuse en tube @ 40 mm.
Ep. 2 mm - Eléments de sécurité et échelons @ 28 mm - Ep. 2 mm - Grand stabilisateur @ 40 mm.

Ep. 3 mm - Conforme aux Normes en vigueur.

9“

Ht. de plancher2 m
Ht. de travail 4 m
Réf : SILVER4OON

Réf : S|LVERGOON

$> ILVE ~

Ht. de plancher 4 m
Ht. de travail 6 m



_ GARDE-CORPS

* DE RESERVATION

Hauteur : 1,J0 m - Matériel peint, galvanisé a chaud ou électro zingué.

Classe A.

CONFORME A LA NORME NF EN 13 374 '

i PRIX.UNITAIRE H.T. W /’/ I T \‘\ L’
4 PrigPROMO { y i | ?

10,80€

: Prixpublic H'T. .
19,45€
@25 mm a planche
Peint
Réf : GC25P

@25 mm a planche
Galva
Réf : GC25PG

PRIXUNITAIRE H.T. RN
Pri!PROMO y

ixpublic H:T. 4
22,25€
@25 mm a bloqueur

Electro zingué
Réf : GC25BZ

°s1s". GARDE-CORPS
- DERESERVATION

Hauteur : 1,10 m - Matériel peint ou galvanisé a chaud.

Classe A. CONFORME A LA NORME NF EN 13 374 '

ol PRIX,UNITAIRE H.T. N
/ PrixPROMO

© PRICUNITAIRE HT. \~\ . PRIUNTAREHT. \~\ ' ricunmamenT.
. 1 PrixPROMO
"
public HT. . ‘public HT. public HT. e
: 15’,85€ I

k publicH:T. 4
. 19,75€ b ol 25/40€
@ 40 mm a planche @ 40 mm a bloqueur
Peint

Peint
Réf: GCAOP Réf : GC40B

@ 40 mm a planche @ 40 mm a bloqueur
Galva Galva

Réf: GC40BG

Réf : GCAOPG

... GARDE-CORPS
:* DERESERVATION
7 MUDRECITONNEL

Hauteur : 1,20 m - galvanisé.
Poids : 6,32 kg.

CONFORME A LA NORME NFP93-340 ' /

S

-, PINCE-DALLE U/ FR=ELUUS

PRIX.UNITAIRE H.T.
Pri%PRGMO
1

¥ i PRIX.UNI Mo
@ P;rixE'P:ROMO ¥
s ‘\;'_ Prixpublic H:T.

PRIX.UNITAIRE H.T. %
Pri%PROMO 2
P

\ gpublic;llil’.

 34,25€ 47)50€
aplanche aplanche a bloqueur _ abloqueur
Peint Galva * Peint Electro zingué
U943P : Réf: GCU9A3PG '. Réf: GCU943B Réf : GCUI43BZ
Ll i " ; e ~ U

| "
1 g ' .

=y g



<, LISSE GARDE-CORPS i

(L ACIER@EERA | -

Longueur:3m - @ 34 mm - Epalsseur 2,5/2,7 mm. P |
Poids: 6 kg. !

PRIX,UNITAIRE H.T.

PrixXPROMO

PrixipublicH.T.
22,30€
Acier galvanisé a chaud

Bouchon de protection
Plasthue aux extrémités

Réf: TZ30D34

Acier galvanlse achaud
Peint en rouge aux extrémités
Longueur 30 cm

Réf: TG30D34PR

... PLANGHE BOIS
e TRAITEE ROUGEE

Planche bois traitée - Peinture rouge - Hauteur :15 ¢m - Longueur : 3 m - Epaisseur : 27 mm.
Réf. PGC942

1
§

- PRIX,UNITAIRE H.T. A

" Prix(PROMO -

... FILETPERIPHERIQUE
1 DEFPROTESION

Léger, facile a manipuler, trés résistant - Charge rupture : 1800 N.
Hauteur : 1,00 m - Maille nouée : carré 100 x 100 mm - 6 fils @ 3 mm.
Ralingue périphérique en @ 8 mm.

CONFORME A LA NORME NF P93-355 '

Filetde 10 m ' ' Filetde20 m
Poids: 3 kg Poids: 6 kg
Réf: FGC10 vt Réf : FGC20




. Phc ATINE MURALE
e REVEREELE

Support réversible pour garde-corps
de réservation @ 25 et @ 40 mm.

Poids : 3,91 kg. % : : PFxPROMO
‘ Prix publicHT. ; Prix publicH.T. '
. 23,50€ - 32,30€

Galva

Peint
Réf: SDR2540P

Réf : SDR25406

.. LISSE

A Les lisses extensibles a ancrage permettent de sécuriser provisoirement
les ouvertures (fenétres, portes..) contre le risque de chute de hauteur
avant la pose des huisseries.

Sécurité classe A. Fixation par ancrage.
Galvanisée a chaud.

ublic H:T.

2,45€

Extensible de 1,80 22,50 m
Réf : LE9A56SP



;:;:_. PROTECT ION DE BAIE D'ASCENSEUR
SRRSICOUITSSANITE NN
.o Largeur:115a 1,80 m - Hauteur: 1,80 m.
Galvanisée a chaud.
Poids : 42 kg.
Réf, BACI80GBIS

MATERIEL BREVETE

o PROTECT ION DE BAIE D’ASCENSEUR (e '

i 3 Hauteur baie : 1890 mm - Largeur : 400 mm. Hauteur baie : 1890 mm - Largeur : 600 mm. Hauteur baie : 1890 mm - Largeur : 1000 mm.
Hauteur utilisation mini : 2210 mm. Hauteur utilisation mini : 2210 mm. Hauteur utilisation mini : 2210 mm.
Hauteur utilisation maxi : 3125 mm. Hauteur utilisation maxi : 3125 mm. Hauteur utilisation maxi : 3125 mm.
Finition acier galvanisé Finition acier galvanisé $ Finition acier galvanisé ¥
Poids : 21,88 Kg. Poids : 24,22 Kg. Poids : 28,88 Kg. -

Réf. BAF040G Réf. BAF060G Réf. BAF100G

%o, PROTECTION PERIPHERIQUE

g el '@E Q@NNERI

w: DESIGNATION FINITION
MATERIEL PEINT

Elément de départ avec ancrage par tige 30 cm

PRIX PRIX
PROMOH.T. CATALOGUE

PVION Peint
PVIOTII  Fixation intermédiaire avec ancrage par tige30cm  Peint
PVI012  Poteau supérieur Ht.1,50 m - support planche - 7kg  Peint

PV1012B Poteau supérieur Ht.1,50 m - support blogueur - 7kg Peint
PVI013  Poteau supérieur Ht.3 m - support planche-14kg  Peint

PVIO13B Poteau supérieur Ht. 3 m - support bloqueur -14 kg  Peint

MATERIEL GALVANISE A CHAUD
PVIONIG Elément de départ avec ancrage par tige 30 cm Galva

PVIOTIIG Fixation intermédiaire avec ancrage partige30cm  Galva

|
|

PV1012G Poteau supérieur Ht.1,50 m - support planche - 7kg  Galva
PVI1012BG Poteau supérieur Ht. 1,50 m - support bloqueur - 7kg Galva
PVIO13G Poteau supérieur Ht. 3 m - support planche -14kg  Galva
PV1013BG Poteau superleur Ht.3 m support bloqueur 14 kg Galva




Polyvalente.
Largeur de la plaque : 350 mm.
Moteur Honda GX 160.

Puissance 4,8 CV - 2,6 kW.

Force Centrifuge : 11 kN.

Vitesse de déplacement : 20 m/min.
Surface de compactage : 630 m?/h. %

Fréquence : 95 Hz. - \‘\:' T
Niveau Sonore : 88 dB(A).
Poignée Anti-Vibration.
Classe de compactage: PQ1
Poids : 66 kg.
Réf. SODPC60

i

-0 PLAQUEVIBRANTE
FRAVECICRA00

o Multi-usages.

Largeur de la plaque : 400 mm.

Moteur Honda GX 160 - Puissance 4,8CV - 3,6 kW.

Force Centrifuge : 14 kN - Vitesse de déplacement : 21 m/min.
Surface de compactage : 685 m%/h.

Fréquence: 95 Hz.

Niveau Sonore : 91dB(A).
Poignée Anti-Vibration.
Classe de compactage : PQl.
Poids : 85 kg.

Réf. SODVECTOR400

KIT ROULETTE OFFERT ) & :

e

e Innovante et Polyvalente.
Largeur de la plaque : 335 x 285 mm.
Moteur Honda GXR 120.

Puissance 3,5 CV - 3 kW.

Force Centrifuge : 17 kN.

Vitesse de déplacement ; 8 & 15 m/mn,
Course : 70 a 80 mm.
Fréquence:12 Hz.

Niveau Sonore : 104 dB(A).
Timon Anti-Vibration.
Tachymétre électronique.
Carter de protection moteur.
Double filtration.

Classe de compactage: PN3
Poids : 69 kg.

Réf. SODCRX68

-, BARRIERE DE CHANTIER
~-* ROUGE (&S MM

] Plaque d'identification : 150 x 200 x 1 mm.
Longueur :1,50 m - Hauteur : 1m.

Cadre tube acier @ 25 mm,

Bandes blanches.
Petite plaque.
Poids : 6 kg.

Réf, BCP912E

POSSIBILITE DE PERSONALISATION
SUR CONSULTATION

... RACKPOUR 60 BARRIERES
e DECHANATER

Finition : peinture Epoxy polyester.

Dimensions : Longueur : 2000 mm - Largeur : 1000 mm - Hauteur : 1220 mm.

Poids : 96 Kg.
Réf. RACKBARRIERE

Pnlx UNITAIRE H.T.

PRIX DE VENTE HT € CONSEILLES / PHOTOS NON CONTRACTUELLES TR o WL “E (] e

... PASSERELLE DE CHANTIER
1 2000300 MM

Hauteur garde-corps depuis la plateforme :1000 mm.

Hauteur pliée : 120 mm - Dimensions (L x | x H) : 2000 x 1000 x 1050 mm.

Charge maximale d'utilisation : 400 Kg/m2

| Tole larmée peinte en gris - Ep. 3 mm - 2 barriéres @ 25 mm - Enfichables fournies.
Poids : 68 Kg.

Réf. PASSERELLE2000X100

p—




.. TALOCHEUSE

.

e MASTHEREEO

Spéciale bordures.
Bras Repliable - 4 pales.
Dimensions Hors tout :
1650 x 630 x 1100 mm.
Diamétre : 600 mm.

Vitesse de rotation des lames:

50 3130 tr/min.

Moteur Honda GX160
Puissance 4,8 CV - 3,6 kW.
Consommation :1L/h.

Livrée avec un disque flottant.

Poids : 56 kg.
Réf, SODMG600

FOURNIE AVEC 1JEU
DE PALES ET UN DISQUE FLOTTANT

:::::.. TALOCHEUSE ' ( 2‘.
BRI MISTERIGOO0, [ £
L 1§ i f _m— ‘F-
Spécial travaux gros ceuvre. L
Bras Repliable - 4 pales. SODIMAT
Dimensions Hors tout : Lk
992 x 781 x 2013 mm.

Diamétre : 925 mm.

Vitesse de rotation des lames :
65 a 131 tr/min.
Moteur Honda GX200 ‘
Puissance 5,8 CV - 4,3 kW. :
Consommation :1L/h.

=

Poids : 75 kg.
Réf, SODMG900

FOURNIE AVEC 1JEU

DE PALES ET UN DISQUE FLOTTANT |

e e @
D)
. o O

REGLE VIBRANTE
CRIIULANE QUIZER CRE9D)

Structure pliable en aluminium,

Longueur des 2 lames :
1,80 et 3,60 m.

Moteur Honda GX35
Puissance 1,6 CV.
Dimensions hors profil :
M7 x 889 mm.

Poids : 15,50 kg.

Réf. SODSUPERSCREED360

N
PRIX.UNITAIRE H.T. } -
Prix‘PROMO \

REGLEVIBRANTE .
MULIT SCRETD) -

Structure moteur pliable

pour un transport facile.

Longueur de lame 2 m,

Moteur Honda GX25 - 740 W.
Fréquence 100 Hz.

Dimensions : 430 x 295 x 2000 mm.
Poids : 17 kg.

Réf. SODMULTISCREED200

“:... AIGUILLEVIBRANTE
i SYNCHROMASTERAO

Puissance nominale: 400 W - Rendement : 25 m3/H.
Longueur aiguille : 320 mm - @ aiguille : @ 42 mm. -~

Longueur flexible : 7 m. /. exusmamen
Longueur du cable d'alimentation : 15 m.
Poids : 15 kg. ]
Réf. SODSYNCHRO040

- . YE20e
... AIGUILLEVIBRANTE e

e e 0@ SR

e SYINERIROMAS TTERE]

S Puissance nominale:600 W - Rendement: 40 m3/H.
Longueur aiguille : 350 mm - @ aiguille : @ 52 mm. -~ ‘
Longueur flexible : 7 m.
Longueur du cable d'alimentation : 15 m.
Poids : 17 kg. !
Réf, SODSYNCHROO051

-, AIGUILLEVIBRANTE
v SNCRIRCIMASITERES
0 Puissance nominale: 660 W - Rendement: 45m*/H.
Longueur aiguille : 410 mm - @ aiguille : @58 mm. -~ :
Longueur flexible : 7 m.
Longueur du cable d'alimentation : 15 m.
Poids : 19 kg.
Réf. SODSYNCHR0058




sSUMMER

o . ,- v, i
3 3 7 - ISITANDARD, '.' e
Fat: @ S'f mm - Epaisseur :1,8 mm - Coulissg : @ 48,3 mm - Epaisseur :1,8 mm - Rondelle d'appui: @ 80 mm.
Broche : @ 12 mm - Platine : 120 x 120 mm - Epaisseur : 4 mm - Finition : peint - Ecrou : acier.
: | ) XSTANDARDIN{A]

g --f Extension :1,60 22,90 m
ST'ANDARD Poids: 9 kg
. Réf: ETA102290

\

Extension:0,703120 m
Poids : 5,40 kg
Réf: ETA102120

| Extensio :055a O,80m
Poids: 4 kg
Réf: ETA102080

g EUI%TIU‘lNNUEMOENT g CUNI]ITI%NNUEMUENT g CONDITIONNEMENT Cﬂlﬁl’ll‘liNNUEMoENT CUI%HU‘INNUEMUENT
5 i < < <

SSTANDARDINGG]

PRIX.UNITAIRE HT. ;\\
riﬁPRQMO |

Extension:2,50 a 4,50m
Poids : 14,30 kg
Réf: ETA102450

Extension :2 a 3,60
Poids : 11,20 kg
Réf: ETA102360

: Notre équipe commerciale est a votre disposition pour tout renseignement
SODIMAT e P P 9

WATERLL 9% RATTHEND £ 34 TRAVARE FERLHE

CONTACT:

Tél. : +331 34 02 27 22 - contact@sodimat-sa.fr
29, Avenue de I'Eguillette - B.P. 59779 - P.A. du Vert Galant
Saint-Ouen-L'Aumadne - 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

Tous nos produits et toutes nos offres sur :

k

D)

PEFC

@ imprimerie gantier - CC698




